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Prace renowacyjne Sad w Gdyni kosztorys PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Renowacja posadzek holu | pietro, dwustronnej klatki schodowej i filaréw od | do Ill pietra
1 Renowacja posadzki holu na | pietrze Kod CPV:45453100-8
Podane obmiary sa szacunkowe i wymagaja weryfikacji powykonawczej
1lkalkulacja  |Szlifowanie planujgce - zeszlifowanie zniszczo- nej powierzchni lastryka m?2
d.1|{wtasna
<Szlifowanie planujgce - zeszlifo- wanie zniszczonej powierzchni lastryka>62.0 |m2 62.00
RAZEM 62.00
2|kalkulacja Polerowanie zeszlifowanie zniszczonej po- wierzchni lastryka m?2
d.1|wlasna
<Polerowanie - zeszlifowanie zniszczonej powierzchni lastryka>62.0 m2 62.00
RAZEM 62.00
3|KNR 0-40 Wykoriczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki malarskie, Analogia za- |m2
d.1(0212-02 konserwowanie hydrofobowym impregnatem powierzchni las- tryka
<zakonserwowanie impregnatem hydrofobowym biegéw schodowych>62.0 m2 62.00
RAZEM 62.00
4(KNR 4-01 Naprawa peknig¢ posadzki lastrykowej - analo- gia uszczelnienie potgczen piyt [m
d.1|0806-04 lastrykowych
wsp. do R -
1,75
<nacigcie tgczen plyt lastryko- wych w iejscu ubutkéw fug, wypetnienie zywi-  |m 38.00
c3g epoksydowa, zasypanie gczkg w kolorze fugi>38.0
RAZEM 38.00
5|KNR 4-01 Naprawa peknigé posadzki lastrykowej - analo- gia naprawa ubytkéw i peknieé [m
d.1|0806-04 w posadzce
wsp.do R -
1,75
< oczyszczenie i wytrawienie pek- nig¢ i ubytkéw, wypetnienie gczka kaienno- [m 100.00
zywiczng, szlifowanie niwelujgce nadiar wy- petnien i usuniecie zarysowar po
planowaniu>100.0
RAZEM 100.00
2 Renowacja stopni i podstopni biegéw schodowych od | do lll pietra Kod CPV:45453100-8
Podane obmiary s3 szacunkowe i wymagaja weryfikacji powykonawczej
6|kalkulacja Szlifowanie planujgce - zeszlifowanie zniszczonej powierzchni lastryka - analo- [m
d.2|wlasna gia stopnie schodowe
<Szlifowanie planujgce - zeszlifowanie zniszczonej powierzchni lastryka>130.0 [m 130.00
RAZEM 130.00
7|kalkulacja Szlifowanie reczne naroznikéw wewetrznych przy podstopniach szt
d.2|wiasna
<usuniecie farby, zeszlifowanie nadmiaréw lastyka/ betonu, polerowanie>174.0|szt 174.00
RAZEM 174.00
8|KNR 4-01 Naprawa peknigé posadzki lastrykowej - analogia naprawa ubytkéw i peknieé [m
d.2|0806-04 na biegach schodowych
wsp. do R -
1,75
< oczyszczenie i wytrawienie peknigc i ubytkéw, wypetnienie mgczkg kamien- |m 90.00
no-zywiczna, szlifowanie niwelujgce nadmiar wypetnien i usuniecie zarysowan
po planowaniu>90.0
RAZEM 90.00
9|kalkulacja Polerowanie zeszlifowanie zniszczonej powierzchni lastryka - analogia stopnie |m
d.2|wtasna schodowe
<Polerowanie - zeszlifowanie zniszczonej powierzchni lastryka>128.0 m 128.00
RAZEM 128.00
10|KNR 0-40 Wykoniczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki malarskie - Analogia za- [m
d.2|0212-02 konserwowanie hydrofobowym impregnatem powierzchni lastryka
<zakonserwowanie impregnatem hydrofobowym biegéw schodowych>130.0 |m 130.00
RAZEM 130.00
11|KNR 4-01 Uzupetnienie cokolikéw lastrykowych wys. 15 cm diugosci ponad 1 mwjed- [m
d.2(0805-04 nym miejscu, pochytych wzdtuz biegéw - analogia renowacja cokotéw typu
Wanga (tréjkatne zakoriczenie przy stopniach
<analogia renowacja cokotéw prostych, usunigcie farby poprzez szlifowanie, |m 57.50
polerowanie i zakonserwowanie powierzchni cokotéw)>57.5
RAZEM 57.50
12|KNR 4-01 Uzupetnienie cokolikéw lastrykowych wys. 15 cm diugosci ponad 1 m wjed- [m
d.2(0805-03 nym miejscu, poziomych - analogia renowacja cokotéw
<renowacja cokotéw prostych - usunigcie farby, polerowanie i zakonserwowa- |m 84.00
nie>84.0
RAZEM 84.00
13|KNR 4-01 Uzupetnienie zelbetowych nakryw balustrad grubosci 4-5 cm szeroko$ci do 20 [m
d.2|0805-09 cm z oktadzing z masy lastrykowej - analogia renowacja nakryw balustrad usu-
nigcie farby poprzez szlifowanie, polerowanie i zakonserwowanie powierzchni
nakryw balustrad
<usunigcie farby poprzez szlifowanie, polerowanie i zakonserwowanie powierz-|m 100.00
chni nakryw balustrad>100.0
RAZEM 100.00
14|kalkulacja Chemiczne i mechaniczne usuniecie lakieru, polerowanie i zaimpregnowanie - [m2
d.2|wlasna renowacja opaski cokolowej balustrad
<usunigcie lakieru, polerowanie i zaimpregnowanie - opaska cokolowa balus- |m2 63.00
trad>63.0
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RAZEM 63.00
15|kalkulacja Szlifowanie reczne naroznikéw wewetrznych przy cokotach szt
d.2|wtasna
<rgczne szlifowanie naroznikéw wenetrznych przy opasce cokotowej balustrad |szt 35.00
>35.0
RAZEM 35.00
16|KNR 4-01 Uzupetnienie cokolikéw lastrykowych wys. 15 cm diugosci ponad 1 mwjed- [m
d.2|0805-03 nym miejscu, poziomych - analogia renowacja cokotow
<renowacja cokotu blokowego przy balustradzie metalowej - Il pietro i pod m 16.50
grzejnikiem, pod parapetem przy witrynie | pietro>16.5
RAZEM 16.50
3 Renowacja filaréw od I do Ill pietra Kod CPV:45453100-8
Podane obmiary sg szacunkowe i wymagaja weryfikacji powykonawczej
Lill pietro - 6 filaréw dwukondygnacyjnych, il pietro - 6 filaréw jednokondygnacyjnych
17|TZKNBK XV |Usunigcie starej farby olejnej za pomoca tugowania - po raz pierwszy m?2
d.3|0429-01
<usunigcie warstwy farby(niebiesko turkusowej) w technologii zel/areozol, me- [m2 85.00
chaniczne usuniecie pozostato$ci>85.0
RAZEM 85.00
18| TZKNBK XV |Usuniecie starej farby olejnej za pomoca tugowania - drugi raz m?2
d.3|0429-02
<usunigcie warstwy farby(niebiesko turkusowej) w technologii zel/areozol, me- [m2 85.00
chaniczne usuniecie pozostato$ci>85.0
RAZEM 85.00
19|TZKNBK XV |Usunigcie starej farby olejnej za pomocg tugowania - po raz pierwszy m?2
d.3(0429-01
<usuniecie warstwy farby szarej w technologii zel/areozol, mechaniczne usu- |m2 85.00
niecie pozostato$ci>85.0
RAZEM 85.00
20| TZKNBK XV [Usunigcie starej farby olejnej za pomoca fugowania - drugi raz m?2
d.3|0429-02
<usunigcie warstwy farby szarej w technologii zel/areozol, mechaniczne usu- [m2 85.00
niecie pozostato$ci>85.0
RAZEM 85.00
21|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 |m?2
d.3(1211-04 m2 - analogia powtoki farby metoda termiczng
wsp. do R -
50
<usuniecie warstwy farby(czerwono-wisniowej) metoda termiczng>85.0 m?2 85.00
RAZEM 85.00
22(KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do pierwszego stopnia czystosci konstrukcji |m2
d.3(0114-01 petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni C) - analogia szlifowanie zdziera-
wsp. do R - [jace faktury lastrykowej
4,5
< szlifowanie zdzierajace szczotkg diamentowa z natryskiem wodnym farby z  |m2 85.00
zagtebien szorstkiej faktury>85.0
RAZEM 85.00
23|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do pierwszego stopnia czystosci konstrukcji [m2
d.3(0114-01 petno$ciennych (stan wyj$ciowy powierzchni C) - analogia szlifowanie wygta-
wsp. do R - [dzajgce fakture lastryka
25
< szlifowanie wygtadzajace, zapolerowanie padem diamentowym faktury las- |m?2 85.00
tryka>85.0
RAZEM 85.00
24 |kalkulacja Oczyszczenie, szczotkowanie, ewentualna poprawa ryflowania z zapolerowa- [m
d.3|wlasna niem krawedzi stupéw
<Oczyszczenie, szczotkowanie, ewentualna poprawa ryflowania z zapolerowa- m 158.00
niem krawedzi stupéw>158.0
RAZEM 158.00
25|kalkulacja Uzupetnienie ubytkéw w filarach szt
d.3|wtasna =
<nieprzewidziane ubytki podczas renowabcji filaréw - ilo$¢ orientacyjna> 25.0 |[szt 25.00
RAZEM 25.00
4 Prace przygotowawcze i pomocnicze Kod CPV:45310000-3
Podane obmiary sg szacunkowe i wymagaja weryfikacji powykonawczej
26|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.4|1216-01
<wielokrotne zabezpieczenie stolarki, podtdg i $cian folig i taSmami>350.0 m2 350.00
RAZEM 350.00
27|KNR-W 4-01 [Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.4|1215-08
<wielokrotne mycie po robotach posadzek lastrykowych>500.0 m2 500.00
RAZEM 500.00
28 Budowa tuneli do prac pylacych kpl.
d.4
<budowa tuneli do robét pylgcych - wycena szacunkowa>1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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29(KNR AT-05 |Rusztowania przesuwne wewnetrzne typu MP Mini o wys. do 4,5 m kolum-
d.4|1660-01 na
<budowa rusztowari do robét przy filarach>10.0 kolum- 10.00
na
RAZEM 10.00
30|KNR AT-05 |Przesuwanie rusztowan wewnetrznych typu MP kol.
d.4(16z.sz.4.5.
<Doptata za przesuwanie rusztowar>50.0 kol. 50.00
RAZEM 50.00
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